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Introduction

Les fermes de toit en bois
sont des cadres triangulés
constitués d’'éléments en
bois de dimension assemblés
par des connecteurs en acier
galvanisé qu’on appelle
communément goussets

ou connecteurs métalliques.
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Les fermes de toit en bois sont
largement utilisées dans les cons-
tructions résidentielles unifamiliales
et multifamiliales, commerciales,
institutionnelles et agricoles. Leur
rapport résistance/poids élevé
permet de franchir de grandes
portées, augmentant d'autant la
flexibilité de I'agencement des
surfaces de plancher. On peut leur
donner une trés grande diversité
de formes et de tailles qui ne sont
limitées que par les contraintes de
fabrication en usine, de transport
ou de manutention.

Les fermes en bois a connecteurs
métalliques ont d'abord été
introduites dans les marchés
d’Amérique du Nord au cours des
années 1950. De nos jours, la
majorité des toits de maison au

Canada et aux Etats-Unis sont
construits au moyen de fermes en
bois et il en va de méme, de plus en
plus, pour les solives de plancher
utilisées dans les résidences et dans
les batiments commerciaux.

Lutilisation des fermes en bois ne
se limite pas a I’Amérique du Nord.
Ces fermes gagnent en faveur
partout dans le monde et elles sont
largement utilisées en Europe

et au Japon.




Nous avons fait beaucoup de chemin

Les premiéres charpentes
légéres de toit étaient
construites sur les chantiers
en utilisant des goussets de
contreplaqué cloués sur
place. Ces fermes conve-
naient a de grandes portées,
mais leur construction
prenait beaucoup de temps.

Au cours des années 1950, [‘arrivée
des connecteurs métalliques a
transformé l'industrie des fermes

en permettant la préfabrication en
usine des fermes de courtes et de
longues portées.

En Amérique du Nord, lindustrie
des fermes en bois a connu une
croissance telle que plus de 60 %
des toits des résidences sont
maintenant construits a l'aide de
fermes en bois. Au Canada, prés de
95 % des nouvelles maisons sont
maintenant construites en utilisant
des fermes de toit en bois.

Lorsqu‘on considére les avantages
des fermes en bois, il n'est pas
surprenant que leur utilisation
s'accroisse a travers le monde.

o Résistance : Les fermes
procurent un systéme résistant et

efficace qui est spécifiquement
concu pour chaque application.

FERMES DE TOIT EN BOIS | Résistance,

o Economie : Grice 3
I'utilisation efficace du bois et d'un
systtme d'installation rapide en
chantier, les fermes en bois

représentent une solution de
charpente économique.

e Polyvalence : Les formes
complexes et inhabituelles sont
réalisées facilement en utilisant

des fermes en bois. La polyvalence
des fermes en bois permet de
réaliser un excellent toit dans une
construction hybride oli ces fermes
sont utilisées conjointement avec
I'acier, le béton ou les murs en
maconnerie.

e  Environnement :

Le bois, seul matériau renouvelable,
offre de nombreux avantages
environnementaux. Les fermes

en bois favorisent les avantages
environnementaux du bois en
optimisant I'utilisation du bois

dans chacune des applications
particuliéres.

Les améliorations apportées aux
matériaux et aux techniques de
conception et de fabrication ont

accru la compétitivité des fermes
en bois.

e La recherche a conduit
a une amélioration des matériaux,
des méthodes de conception et
des procédés de fabrication pour
['utilisation des fermes en bois.

e Les connecteurs qui
servent a réunir les différents
éléments de bois ont connu une
optimisation en terme de résistance
et de colits.

¢ La production du bois
et les méthodes de classification ont
évolué, ce qui permet une utilisation
plus efficace des ressources du bois.

e Les ordinateurs servent
généralement a optimiser les calculs
des fermes et les processus de fabri-
cation.

économie et polyvalence



Technologie des fermes en bois

La production et I'installation
d’une ferme comporte
certaines exigences. Tout
d’abord, une ferme est concue
en fonction d’une utilisation

Conception
d’'une ferme

La conception d'une ferme
commence auprés du concepteur
du batiment qui doit préciser la
forme et la portée de la ferme, ses
appuis ainsi que les charges

précise, elle est fabriquée
en conséquence, livrée sur
le chantier de construction
et installée en sécurité, imposées 2 la ferme.
conformément au plan.

Normalement, le concepteur du
batiment ou son constructeur
contactera le fabricant de fermes
qui lui fournira les fermes qu'il
aura concues. Le fabricant de
connecteurs calcule normalement
la ferme pour le compte du
fabricant des fermes.

En Amérique du Nord, les calculs
sont fondés sur les exigences
structurales des Codes du batiment
et ils ont recours aux normes
auxquelles on référe dans les
Codes ainsi qu‘aux propriétés
physiques des matériaux
approuves.

FIGURE 1 : Nomenclature des fermes et leurs formes courantes
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Fermes de toit :

Les fermes Iégéres sont fabriquées
pour convenir a tous les profils de
toit. Que le toit soit incliné ou plat,
les fermes ne sont limitées que
par la distribution des charges et
I'emplacement des appuis.

Fermes plates :

Les fermes plates sont également
connues sous I'appellation de fermes
a membrures paralléles. Elles consti-
tuent également une solution aux
solives de plancher traditionnelles

et offrent une possibilité intéressante
de remplacement aux poutrelles

en acier.

On peut concevoir des fermes plates
pour les planchers en variant les
dispositions des membrures et de
I'ame ainsi que les points d'appui.
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Les produits structuraux
équivalents et la
méthodologie ont été mis

au point et normalisés par les
Associations nationales qui représen-
tent les fabricants de connecteurs.

Les coefficients de calcul
du bois sont établis conformément
aux normes de calcul des charpen-
tes en bois.

Les connecteurs sont des
produits brevetés et chacun d'eux
présente des propriétés différentes.
Les coefficients de calcul des
connecteurs sont obtenus a

I'issue d’essais et d'analyses
conformes aux normes en vigeur.
L'approbation des coefficients de
calcul est supervisée par les orga-
nismes nationaux de certification.

Le calcul des fermes est facilité par
I'utilisation de logiciels et d’ordina-
teurs qui calculent tous les facteurs
des éléments des fermes et de leurs
assemblages pour ensuite produire
un dessin contenant tous les détails
essentiels. Ces dessins comprennent
(voir la figure 2) :

* la géométrie de la ferme;

¢ les charges utilisées dans les
calculs de la ferme;

* les essences, dimensions et
qualités des éléments en bois;

¢ la dimension et I'emplacement
des connecteurs;

* les exigences des fermes en
matiére d'appui et de soulévement;

* les exigences des fermes en
matiére de contreventement.

Matériaux des fermes

BOIS

La qualité de tout le bois utilisé
dans les fermes est déterminée

soit par classement visuel, soit par
classement mécanique établi par

les normes nationales. Lors du
classement visuel, chacune des
pieces de bois est examinée et la
qualité du bois est alors déterminée
par la dimension des caractéristiques
de croissance qui pourraient affecter
la résistance et la rigidité des piéces.
Chacune des piéces classées par
contrainte mécanique subit une
épreuve de raideur en plus d'une
évaluation visuelle.

La dimension minimale du bois

utilisée est de 38 x 89 mm pour

Essai en laboratoire d'une ferme en bois

les membrures et de 38 x 64 mm
pour I'dme. La dimension des piéces
augmente en fonction de la charge,
de la portée et de I'espacement des
fermes. Dans certains cas de longue
portée, on utilise des fermes a
multiplis pour augmenter la capacité
de la ferme.

LES CONNECTEURS

Les connecteurs métalliques sont
fabriqués grace a des poinconneuses
a grande vitesse qui forment les
pointes et découpent les connec-
teurs aux dimensions désirées.

Les fabricants de connecteurs

Connecteurs métalliques pour fermes en bois

FERMES DE TOIT EN BOIS Résistan

effectuent une série d’essais afin
de déterminer les caractéristiques
de chacun des connecteurs.

On fabrique un grand nombre

de dimensions et de calibres de
connecteurs. La plupart des
connecteurs utilisent un calibre

de 16, 18 ou 20 (horme de calibre
E-U) de tole d'acier de 25 mm
250 mm, sur des longueurs allant
jusqu’a 600 mm.

Le poinconnage produit des pointes
dont les dimensions varient entre
6 mm et 25 mm.
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FIGURE 2 : Dessin d’atelier type d’'une ferme de toit
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RENSEIGNEMENTS SUR
LES CALCULS

CE CALCUL $'APPLIQUE A UN ELEMENT
PARTICULIER DU BATIMENT ET 1L EST FONDE SUR
LES RENSFIGNEMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT.
LINGENIEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE
POUR LES DOMMAGES POUVANT RESULTER DE
DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS INCORRECTS
OU FAUTIFS FOURNIS PAR LE CLIENT.

LA RESPONSABILITE SE LIMITE A L'INTEGRITE
STRUCTURALE DE L'ELEMENT PARTICULIER DU
BATIMENT AUX CONDITIONS DE CE DESSIN
LINTEGRITE STRUCTURALE DU BATIMENT ET

LA VERIFICATION DES DIMENSIONS ET CHARGES
PREVUES SONT LA RESPONSABILITE DU
CONCEPTEUR DU BATIMENT.

E
CETTE FERME A ETE CONGUE CONFORMEMENT AUX
DIRECTIVES DE LA CSA ET DU CNBC.

1. LE BOIS UTILISE DOIT ETRE DE LA MEME
QUALITE ET DE LA MEME DIMENSION QUE CE
QUI EST INDIQUE SUR LE DESSIN.

2. LE BOIS UTILISE NE DOIT PAS AVOIR ETE TRAITE
PAR DES AGENTS IGNIFUGES OU COMPORTANT
DES PRODUITS CORROSIFS.

3. LE BOIS NE DOIT PAS ETRE FENDILLE OU
COMPORTER DES FISSURES.

CONNECTEURS

1, PLACER LES CONNECTEURS SUR LES DEUX
FACES ADJACENTES DU JOINT, DE FACON
SYMETRIQUE PAR RAPPORT A L'AXE DU
JOINT ET ENFONCER LES POINTES DES
CONNECTEURS DANS LE BOIS.

2, NE PAS PLACER LES CONNECTEURS SUR DU
BOIS AU FIL TORDU OU CONTENANT DES
TROUS DE NGEUDS.

1. ON PRESUME QUE LES MEMBRURES EN
COMPRESSION (SUP. ET INF.) SONT
CONTREVENTEES DE MANIERE CONTINUE
PAR UN REVETEMENT, A MOINS D'AVIS
CONTRAIRE.

2. LORSQUE LES MEMBRURES INFERIEURES
EN TENSION NE SONT PAS ENTIEREMENT
CONTREVENTEES LATERALEMENT PAR
L'APPLICATION ADEQUATE D'UN PLAFOND
RIGIDE, ELLES DEVRAIENT ETRE ESPACEES
D*AU PLUS 10 PIEDS.

3. CETTE FERME DOIT ETRE UTILISEE DANS
UN MILIEU SEC.

FABRICATION, MANUTENTION
ET INSTALLATION

1. LE FABRIQUANT DOIT D'ABORD S'ASSURER DE LA
CONFORMITE DE CE PLAN A SA CONSTRUCTION,

2. LES CALCULS SONT FONDES SUR UN BON CONTROLE DE
LA QUALITE LORS DE LA CONSTRUCTION

3, TAILLER LES PIECES DE MANTERE A OBTENIR UN JOINT
SERRE AUX APPUIS,

4. AUCUN PERCAGE OU ENTAILLE DES AMES N'EST
PERMIS.

5. LA MANUTENTION ET L'ERECTION DES FERMES DOIVENT
ETRE DIRIGEES PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE,
CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE « HANDLING,
INSTALLATION AND BRACING » DE LA TPIC.

6. AUMOMENT D'EMBALLER LES FERMES DANS UN MEME
LOT, DE LES LIVRER ET DE LES ERIGER, PRENDRE SOIN
DE NE PAS LES ENDOMMAGER, v

7. CETTE FERME DOIT ETRE POSEE D'EQUERRE ET A LA
VERTICALE DE LA PLAQUE D'APPUI EN UTILISANT AU
MOINS 4 CLOUS DE4 1/, PO,

8. 1'ASSEMBLAGE ET L'ANCRAGE DE LA FERME CONTRE
LA PLAQUE D'APPUI RELEVENT DE LA RESPONSABILITE
DU CONCEPTEUR DU BATIMENT.

9. LE CONTREVENTEMENT TEMPORAIRE ET PERMANENT
DES FERMES PERMETTANT D'EN ASSURER LA POSITION
D'EQUERRE ET A LA VERTICALE ET DE RESISTER AUX
CONTRAINTES LATERALES EST LAISSE AUX SOINS
D'AUTRES PERSONNES.

JOINTS
LES JOINTS SITUES A L'INTERIEUR D'UN
PANNEAU DOIVENT SE TROUVER A PRES
DE !/, DE LA LONGUEUR DU PANNEAU A
PARTIR DU JOINT ADJACENT COMME
INDIQUE DANS LE DESSIN DE LA FERME.

AVERTISSEMENT : LIRE TOUTES LES NOTES DE CE
DOCUMENT. REMETTRE UNE COPIE DE CE DESSIN A

L’ENTREPRENEUR EN CHARPENTE.

AVERTISSEMENT A PROPOS DU CONTREVENTEMENT
LE CONTREVENTEMENT ILLUSTRE DANS CE DESSIN NE TIENT PAS COMPTE DU
CONTREVENTEMENT D'ERECTION, DU PORTIQUE D'ENTREE OU DES CONSTRUC-
TIONS SEMBLABLES. LES CONTREVENTEMENTS ILLUSTRES DANS CE DESSIN NE
CONVIENNENT QU'AU SOUTIEN LATERAL DES ELEMENTS DES FERMES AFIN DE

DIMINUER LA LONGUEUR DU FLAMBAGE.

Projet :
Dessin : LSD
Cone, :

WO: TESTO1
Truss ID: CWCTRI

Vér. : Date: 09/06/97

TOTAL

Surch. memb. sup. 370 Ib/pi*
Perm, memb. sup.
Surch. memb. inf. 0,0 Ib/pr*
Perm. memb, inf.

500 Ib/pi’

DurFac - Lbr: 1,00
DurFac - Pit: 0,80
Espacement : 24" ¢. 4 c.
Critéres de caleul : TPIC
Dese. code : P9-NBC

V: 06.03.97 - 4456- 6

30 bipit

10,0 Ib/pi’
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Fabrication des fermes

La fabrication en usine des fermes
préfabriquées est illustrée a la figure
3. Comme les fermes en bois sont
faites sur mesure, la variété des
pentes de toit et 'emplacement des
différentes membrures entraine un
sciage compliqué des piéces.
Chacune de ces piéces doit pouvoir
étre ajustée avec précision.

Le calcul par ordinateur des fermes
produit des directives de fabrication.
Ces directives indiquent la dimen-
sion, la qualité ainsi que les procédés
précis de coupe de chacun des élé-
ments des membrures et de I'ame.
On y indique également la nature,
la dimension, 'emplacement et
I'orientation des connecteurs.

Lorsque les piéces ont été coupées
et agencées a l'aide d’un gabarit, les
connecteurs identiques sont placés
sur les faces opposées des joints et
les pointes sont enfoncées sous
pression a l'aide de rouleaux ou de
presses hydrauliques. Lorsque les
connecteurs ont été appliqués sous
pression, on Vérifie la pénétration
des pointes des connecteurs dans le

bois des fermes et on les déplace
dans les aires de remisage.

Manutention,
installation et
remisage des fermes

Les fermes sont résistantes en posi-
tion verticale, mais elles peuvent
subir des dommages au joint des
connecteurs, si elles sont soumises a
une flexion dans I'axe transversal.
On doit décharger les fermes en
paquets et les remiser sur un sol au
niveau, sans toutefois les laisser en
contact direct avec le sol. On doit
toujours protéger les fermes contre
les rigueurs des intempéries. Au
moment de les décharger et lors de
leur montage, on doit utiliser
I'équipement de levage approprié
afin d'assurer la sécurité et d'éviter
des dommages. On peut monter a
la main les fermes dont la longueur
est inférieure a 6 m, tandis que les
fermes qui dépassent 18 m exigent
I'utilisation d’'un équipement de
levage puissant.

On peut regrouper les fermes sur le
sol et les lever ensemble, en position.
Cela évite les contraintes latérales
dans les joints en plus de résister aux
charges imposées par le vent

avant l'installation du revétement

ou du contreventement final.

FERMES DE TOIT EN BOIS

Contreventement comme celles qui sont imposées

par le vent. Le contreventement
des fermes

permanent est également installé
en fonction du devis fourni par
le concepteur des fermes ou

par le concepteur du batiment.
Le contreventement permanent
assure la résistance latérale aux
membrures et a I'ame des fermes

On doit contreventer les fermes
afin d’en assurer la sécurité et le
rendement. On doit donc placer
les fermes selon les méthodes de
montage et les directives du
fabricant de fermes. Au cours de la

construction, le constructeur assure et cela évite un déplacement

un contreventement temporaire latéral général du toit.

des fermes afin de s'assurer
qu’elles sont d’aplomb, espacées

comme prévu et quelles évitent &
les dommages ou I'effondrement

causé par des charges latérales

FIGURE 3 : Fabrication des fermes légéres

Réception du matériel
et remisage

!
L Conception des fermes et
S automatisation des coupes

Coupe des éléments

Contour du gabarit
de la ferme

Résistance, économie et polyvalence



Avantages et utilisation des fermes en bols

Flexibilité et 7. On peut facilement réussir des 8. Les fermes en bois sont de simples connexions qui lient le toit
plafonds en voute : les membrures trés polyvalentes en plus d'étre aux murs.
pOvaaIence inférieures des fermes inclinées compatibles avec d'autres produits
De longues portées sans peuvent adopter une pente ou structuraux. Elles peuvent étre liées 9. Les connecteurs‘ articulés qui
support intermédiaire créent encore, on peut utiliser des fermes a d'autres fermes ou combinées a servent aux Ifermes a un seul versant
des espaces tout grand a membrures paralléles qui d'autres éléments structuraux per.mettent |a$5‘3-mb|f‘9€‘ des.
ouverts que les architectes et sont inclinées et supportées a comme les poutres en acier ou en maisons modulaereS a des toits '
concepteurs peuvent utiliser différentes élévations. Les fermes lamellé-collé. En Amérique du Nord, de pente conventionnelle, ce qui
en toute liberté. On peut y de comble sont destinées a les fermes de toit en bois sont a rehausse grandement leur
déplacer les cloisons sans procurer un espace de séjour I'occasion supportées sur des murs en apparence.
a l'intérieur du toit. béton ou en maconnerie au moyen

compromettre I'intégrité
structurale du batiment.

1. Laforme des fermes de toit est
pratiquement illimitée, ce qui nous
permet de réaliser des toits vraiment
distinctifs.

2. De nombreuses chaines de
restaurant choisissent d‘afficher leur
logo dans le dessin du toit de leur
batiment.

3. Les fermes a connecteurs
métalliques servent a créer des
arches de tous les types.

4. |es fermes en bois utilisées dans
certains usages comme les batiments
agricoles ou commerciaux procurent
des portées dépassant les 25 m.

5. Comme preuve de leur
résistance, les fermes en bois
servent dans les coffrages de béton,
les échafaudages et les ouvrages
provisoires des projets industriels.

6. L'ame ouverte des fermes
utilisées pour les toits et les
planchers permet la pose
facile des services électriques,
mécaniques ou de plomberie.
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Rendement

Depuis que les fermes a connecteurs
métalliques ont été introduites sur le
marché dans les années 1950, elles
ont affiché un excellent rendement
et elles sont reconnues par les codes
du batiment a travers I'Amérique

du Nord.

Fermes de toit

e Les fermes en bois préfabri-
quées éliminent les problemes
reliés a la charpente sur le chantier.
La fabrication exacte et le constant
contréle de la qualité assurent
I'uniformité des dimensions et

des formes tout en procurant une
intégrité structurale au batiment.

®  On peut construire les fermes
en bois et les espacer de maniére a
optimiser la résistance du bois et a
conserver les ressources forestiéres.
Ainsi, on utilise un plus petit
échantillonnage dans I'ame de la
ferme et on optimise I'ossature du
plafond en adoptant I'espacement
type de 600 mm.

® Lorsque les fermes de toit
servent comme ossature principale,
on simplifie la construction du toit et

du plancher. On peut facilement fixer
le revétement en bois a la membrure
supérieure afin de procurer une
sous-couche a la membrane de la
toiture ou a la finition du plancher.
On peut facilement relier les plafonds
aux membrures inférieures des
fermes et installer facilement
Isolation dans la cavité de la ferme.

Fermes de plancher

e Les membrures supérieures
des fermes sont plus larges pour
faciliter le clouage et accroitre la
surface de collage avec le revéte-
ment. Cela contribue a construire
un plancher stable et silencieux,
pour toute la durée de vie de la
structure.

C

Ferme de toit préfabriquée

Isolation thermique

Coupe-vapeur

®  On peut ajouter une rigidité
supplémentaire aux fermes de
plancher afin de réduire la
vibration du plancher.

® Les exigences relatives aux
incendies dans les batiments sont
prescrites dans les codes du
batiment. Le degré de résistance
au feu, sur la base d'essais
normalisés, constitue une mesure
de la résistance qu'offre un toit ou
un plancher. Selon les différents
revétement, assemblage et
isolation utilisés, les fermes de
plancher ont obtenu des degrés
de résistance au feu allant jusqu’a
2 heures. Cependant, ce ne sont
pas toutes les fermes qui doivent

comporter un degré de résistance
au feu. Lutilisation du batiment, sa
taille, le nombre de sorties ainsi que
I'utilisation de gicleurs automatiques
permettra de déterminer le degré
de résistance au feu qui est requis.

e On peut également utiliser les
fermes de plancher pour diminuer
la transmission du son. Dans les
appartements, cela limite les bruits
transmis a la verticale entre les
appartements. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur la
résistance a l'incendie ou au son,
se reporter au document La sécurité
incendie et la transmission du son
dans les batiments résidentiels.

Revétement du toit

J
.

d:

Bardeaux de cédre

Papier de toiture

Source : Forintek Canada Corp. et le ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec
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Rentabilité

Les fermes en bois utilisées pour les
toits plats ou inclinés sont souvent
plus économiques que les systemes
en béton ou en acier.

® Les fermes en bois arrivent sur
le chantier prétes a installer, ce qui
réduit le temps de construction

de maniére significative. A titre
d’exemple, la charpente d'une

maison s'effectue deux fois plus
rapidement avec des fermes

a connecteurs métalliques qu'en
utilisant des fermes ordinaires. Les
fermes n'apportent aucun déchet
sur 'emplacement de construction,
ce qui colte moins cher. Le vol est
également diminué puisque les
fermes de bois ne peuvent
généralement pas étre utilisées
sur les autres chantiers.

FERMES DE TOIT EN BOIS | Résistance, économie et polyvalence

e Dans la plupart des cas, les
fermes en bois peuvent étre

installées sans recourir a de la
machinerie lourde. Ces fermes
sont Iégéres. Elles peuvent étre
manipulées facilement et montées
sur place.

® Les fermes en bois peuvent
étres montées par des ouvriers
locaux. Elles exigent moins de
menuiserie et, en général, elles
éliminent le recours aux ferrailleurs,
aux soudeurs, aux monteurs et aux
autres corps de métier coliteux.

® Les fabricants de fermes et

de connecteurs peuvent fournir un
soutien technique aux concepteurs
et aux constructeurs aux prises
avec des difficultés de montage
ou de conception. Ce support
contribue a diminuer le temps
investi dans I'achévement du
projet de construction.

Avantages
environnementaux

Toute construction entraine des
conséquences sur I'environnement.
On peut réduire au minimum ce
fardeau environnemental lié a la
construction en choisissant les
matériaux de construction qui
exigent le moins d'énergie pour
leur production et ceux qui
produisent le moins d'émissions
nocives.

® Le bois est le seul matériau de
construction qui soit renouvelable.
La charpente qui utilise les fermes
en bois contribue donc a la
préservation des ressources
naturelles finies.

®  En comparaison des autres
matériaux de construction, le bois
exige beaucoup moins d'énergie
pour sa transformation et il réduit au
minimum la pollution de Iair et
celle de I'eau.

e Les fermes en bois sont
éconergétiques. Elles favorisent
d'excellents rendements thermiques,
particuliérement en comparaison
des autres matériaux de charpente
comme l'acier. Elles créent de
grandes cavités qui sont faciles

a isoler et réduisent les ponts
thermiques.
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Publications dans cette série :

1.  L'humidité et les batiments a ossature de bois

2. Fermes de toit en bois — Résistance, économie et polyvalence

3. La sécurité incendie et la transmission du son dans les batiments résidentiels a ossature de bois

4. Durabilité et analyse du cycle de vie en construction résidentielle

5. Rendement thermique des constructions a ossature de bois
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Produits de bois canadien
Site Internet : www.canadawood.info

Produits de bois canadien Beijing
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Beijing, Chine 100004

Téléphone : (86-10) 6561 1041
Télécopieur : (86-10) 6561 1037

Produits de bois canadien Chine
9G29 & 9G31, Marché Shanghai
2299 Yan An Road West
Shanghai 200336, Chine
Téléphone : (86-21) 6236-2516
Télécopieur : (86-21) 6236-2536
Courriel : wood@cawoodsh.com

Produits de bois canadien Europe
12A Place Stéphanie

B-1050 Bruxelle, Belgique
Téléphone : (32-2) 512 5051
Télécopieur : (32-2) 502 5402
Courriel : info@canadawood.info

Produits de bois canadien Japon
Tomoecho Annex-11 9F

3-8-27 Toranomon

Minato-ku

Tokyo 105-0001, Japon

Téléphone : (81-3) 5401-0531
Télécopieur : (81-3) 5401-0538

Produits de bois canadien Royaume-Uni
Suite 8, St-Albans House

40 Lynchford Road

Farnborough, Royaume-Uni

GU14 6EF

Téléphone : (44-1252) 522545
Télécopieur : (44-1252) 522546

Courriel : office@canadawooduk.org
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Une publication du Conseil canadien du bois. Les commandites sont fournies par les partenaires de Produits de bois canadien, soit L'Association canadienne du contreplaqué,
le Bureau de promotion des produits forestiers du Québec et le SPF Group. La traduction a été commanditée par le Bureau de promotion des produits forestiers du Québec

et par la Société d'habitation du Québec.
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