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Les batiments multifamiliaux a ossature de bois
en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est riche en
ressources forestiéres et le bois y
a été le matériau favori des pion-
niers pour la construction comme
pour bien d‘autres utilisations. La
construction en bois a d'abord
&té empirique et 'on employait
des piéces de forte dimension,
équarries a la main. Puis, la
venue de scieries a permis
d'obtenir des dimensions et des
qualités qui facilitaient le mise en
ceuvre du bois de construction
tout en améliorant l'utilisation de
la matiére premiére.

Depuis lors, il s'est construit en
Amérique du Nord des millions
de béatiments résidentiels de
toutes sortes sur le principe de
I'ossature de bois. De nos jours,
la construction a ossature de bois
repose sur I'expérience, les régles
de l'art et des codes fondés sur la
performance établie et sur des
travaux de recherche touchant a
de nombreux domaines : gestion
de I'hnumidité, sécurité incendie,
insonorisation, qualité de l'air
ambiant, chauffage, climatisation,
efficacité énergétique, rendement
des matériaux, résistance aux
vents violents et aux séismes, et
efficacité des frais de main-d'ceu-
vre et de matériaux.

La construction a ossature de
bois est la forme de construction
la plus répandue pour les bati-
ments résidentiels de quatre
étages ou moins (figure 1). Selon
la situation économique, il se
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construit en Amérique du Nord
quelque deux millions d'unités
résidentielles par an. On estime
qu'environ 95 % des maisons
individuelles sont a ossature de
bois, de méme que 85 % des
batiments résidentiels & deux ou
plusieurs logements, en rangées
ou a deux ou trois étages.

Types de logements a
ossature de bois

La construction & ossature de
bois est une méthode souple qui
se préte aussi bien aux maisons
individuelles qu‘aux projets de
plus forte densité, tels que
maisons en rangées ou apparte-
ments.

FIGURE 1 : Part de marché de la construction résidentielle

en Amérique du Nord
Adapté de National Association of Home Builders
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Maison individuelle.
Maison a deux logements.
Maisons en rangée.
Immeuble résidentiel

a 3 étages.

Immeuble résidentiel

a 4 étages.

Immeuble résidentiel

a 5 étages avec utilisation
commerciale du
rez-de-chaussée.
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Les avantages de la construction a ossature de bois

Respect des codes
du batiment

Les codes du batiment nord-

américains exigent que les bati-

ments respectent certains critéres

de rendement basés a la fois sur
des méthodes de construction
simplifiées et sur des méthodes

de calcul. Les méthodes simpli-

fiées ont fait leurs preuves sur le

terrain et elles continuent a

FIGURE 2 : Conséquences environnementales sur les types de maison
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évoluer avec les matériaux et la
recherche. Les critéres employés
par les codes sont indépendants
des matériaux ou des techniques
de construction; c'est dire que

le bois doit répondre aux
mémes normes de sécurité et de
rendement que le béton, I'acier
ou autre. Le bois respecte ou
dépasse ces normes, et il le fait
économiquement.
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Limpact environnemental des maisons a ossature de bois (ligne de base de 100 %) est illustré pour des maisons
équivalentes a ossature d’acier et en béton coulé dans un coffrage isolant. Les données s’appliquent
a la partie du cycle de vie qui va de I'extraction de la ressource jusqu’a la construction
et ne comprend pas les conséquences environnementales de I'occupation et de la démolition du batiment.

Respect de I'environnement

Alors que les réserves de com-
bustibles fossiles diminuent et
que leur prix augmente, la
construction bois offre deux
avantages énormes sur les autres
matériaux. D'une part, la fabrica-
tion des matériaux a base de
bois consomme beaucoup moins
d’énergie que celle de l'acier et
du béton, qui exigent tous deux
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de hautes températures pour le
raffinage et la fabrication.
L'analyse du cycle de vie, une
meéthode scientifique servant a
comparer |'effet des différents
matériaux sur I'environnement,
montre que I'impact du bois est
relativement plus faible en ce qui
concerne la consommation
d‘énergie, la pollution de Iair et
de I'eau ou I'émission de gaz a
effets de serre (figure 2).

D'autre part, la construction rési-
dentielle en bois permet d'impor-
tantes économies de chauffage et
de climatisation tout au long de la
durée de vie du batiment. Non
seulement le bois est-il un
meilleur isolant que I'acier ou le
béton, les montants de I'ossature
offrent aussi I'important avantage
de laisser un espace pour [isolant.

Souplesse architecturale

La construction en bois offre un
grand choix de concepts. Elle
permet par exemple d'ajouter a
un prix raisonnable des murs
décalés, balcons, alcdves et autres
caractéristiques qui rehaussent
I'attrait du batiment. C'est notam-
ment le cas des formes de toi-
tures; grace a des logiciels et des
techniques de fabrication avan-
cées, il est possible de fabriquer
des fermes convenant a de nom-
breux profils de toiture tout en
assurant la résistance mécanique
voulue. Lossature de bois laisse
aux architectes la liberté de réali-



ser des concepts attrayants sans
sacrifier leur budget. Le cas
échéant, elle permet aussi
d‘ajouter ou de modifier facile-
ment par la suite une fenétre,
une piéce, etc.

Economies d’espace

Les murs et les planchers a ossat-
ure de bois sont compacts. Tous
les éléments de I'enveloppe du
batiment tiennent dans un
espace restreint (figure 3). Ainsi,
un mur composé de montants
de 38 sur 140 mm permet un
niveau disolation RSI de 3,5 tout
en assurant la résistance struc-
turale nécessaire et en portant les
revétements intérieur et extérieur.

Pour une superficie au sol don-
née, des murs plus minces
représentent un supplément
d’espace intérieur. Dans un grand
projet, ce supplément peut repré-
senter une piéce supplémentaire
par étage.

PHOTO 8: La construction a
ossature de bois permet de réaliser
des concepts architecturaux
intéressants a un prix avantageux.

Durabilité

Il existe de nombreux exemples
de batiments en bois qui durent
depuis des centaines d’années et
les techniques modernes don-
nent plus que jamais I'assurance
que les batiments dureront au
moins aussi longtemps qu'ils
correspondront aux besoins des
utilisateurs. Il est établi que les
batiments en bois a logements
multiples durent aussi longtemps
sinon plus que les autres types
de batiment.

Quel que soit le matériau, la
durée de service du batiment
dépend des détails de conception
et de I'entretien. Dans bien des
cas, on abat les batiments, non
pour des raisons de durabilité,
mais parce que les besoins ont
changé. D'autre part, tous les
batiments sont vulnérables aux
problémes que cause I'eau
quand on la laisse pénétrer I'en-
veloppe. La figure 4 illustre les
principes d’'une saine gestion de
I'humidité pour une longue
durée de vie utile.

PHOTO 9: Nombreux sont les
batiments a ossature de bois qui
assurent un service satisfaisant
depuis plus de cent ans.

FIGURE 3: Les murs a ossature de bois représentent un ensemble compact qui
assure protection contre les intempéries, rigidité structurale, isolation thermique

et finition intérieure tout en créant un maximum d’espace logeable

Espace pour I'équipement
technique (les gros
équipements et ceux gélifs
devraient étre dans les
murs intérieurs)

Cloison séche intérieure

Pare-vapeur

+ 270 mm pour
une finition
extérieure en

+ 190 mm pour
stuc et parement
extérieur
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Membrane pare-air
Fini extérieur

Poteau de 38 x 140 mm et
panneau de bois pour

Isolation RSI-3,52

rigidité structurale

Facilité de mise en ceuvre
des installations électriques
et mécaniques

Les espaces libres a I'intérieur des
murs et des planchers permettent
le passage vertical et horizontal

Drainage

FIGURE 4 : Principes de conception d'une bonne enveloppe de batiment

des fils électriques, tuyaux de
plomberie, gaines de chauffage,
etc. Ainsi, pour faire passer un
tuyau d'égout d'un étage a un
autre, il suffit de pratiquer un
trou dans les lisses haute et basse

du mur, ce qui est facile avec
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le bois. La seule restriction est
que les trous n’affectent pas la
résistance mécanique des poutres
ou poultrelles horizontales; ils
sont donc soigneusement placés
et calibrés. Quant aux bois d'in-
génierie comme les poutrelles,
beaucoup sont munis de trous a
cette fin.

Economies

La construction a ossature de
bois se préte a une large gamme
de besoins, appartements pour
résidents a faible revenu comme
copropriétés de luxe. Sans aucun
doute, les économies réalisables
expliquent en bonne partie son
succés en Amérique du Nord

et l'intérét qu’elle suscite comme
solution aux problémes de
logement dans de nombreux
autres pays.

Le prix de revient d'un batiment
se compose de frais de main-
d'ceuvre et de frais de matériaux.
Les frais de main-d‘ceuvre sont
fonction des salaires et du temps
nécessaire a effectuer le travail.
En Amérique du Nord, les
matériaux de bois sont relative-
ment économiques alors que les
salaires sont élevés. La construc-
tion en bois est rapide: une
équipe de trois personnes expéri-
mentées construit normalement
un étage par unité et par jour.
Dans les pays ol la construction
en bois est une technique nou-
velle, il faut prévoir une période
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PHOTO 10: Les gaines de chauffage, fils et tuyaux passent dans I'épaisseur du plancher. Les murs permettent de les relier d’'un

étage a un autre.

d‘adaptation pour atteindre la
productivité maximale, mais les
économies de temps et de colit
s'imposent dés le début et elles
augmentent avec I'expérience.

Confort et sécurité

La résistance mécanique d'un
batiment lui permet de résister
aux diverses contraintes; elle
détermine donc directement sa
performance et la sécurité de ses
occupants. La construction a
ossature de bois comporte
plusieurs €éléments qui conférent

aux batiments multifamiliaux leur

résistance a ces contraintes:

* Multiplicité de piéces et
d'assemblages = multiplicité
de voies possibles pour une
bonne répartition des charges
dans la charpente

*  Faible masse = forte résistance
par unité de masse

* Amortissement des
déformations et dissipation
des forces externes

PHOTO 11 : La conception de bati-
ments a ossature de bois asismiques
bénéficie d’essais grandeur nature.



Les toitures, planchers et murs
doivent porter les diverses
charges de gravité: masse du
batiment, charges des toitures et
charges des planchers. Dans cer-
taines régions du Canada, par
exemple, les batiments en bois
sont congus pour des charges de
neige considérables. Dans les
batiments multifamiliaux ou non
résidentiels, les charges dues au
contenu sont plus importantes
qu'ailleurs, mais les progrés tech-
niques réalisés dans le domaine
des fermes et autres systemes
d'ingénierie ont permis d'aug-
menter les portées et d'améliorer
le rendement des systémes de
plancher et de toiture.

Dans les zones affectées par les
forces extrémes d'ouragans ou
de typhons, les codes du bati-
ment exigent de tous les bati-
ments des mesures supplémen-
taires de protection. Ces mesures
sont particuliérement faciles a
appliquer a la construction bois
et I'expérience récente montre
bien que les batiments a ossature
de bois conformes aux normes
actuelles résistent aux effets
d‘ouragans violents.

Pour beaucoup de gens, cCest la
maison individuelle de type nord-
ameéricain qui offre le plus de
sécurité lors d'un tremblement
de terre. Gréce a sa faible masse
et sa capacité d'absorption de
I'énergie sismique, la charpente
de bois résiste a de fortes sec-

PHOTO 12: Lossature de bois libére les espaces nécessaires a un haut niveau d’isolation.

ousses. Du reste, d'importants
séismes en Amérique du Nord et
ailleurs dans le monde (@ Kobe,
au Japon en 1995, par exemple)
ont effectivement montré que les
batiments en bois bien construits
assurent la sécurité de leurs
occupants.

La résistance de la construction
nord-américaine a ossature de
bois face a des charges extrémes
est confirmée par I'expérience.
Elle a aussi fait 'objet d'impor-
tantes études et d'essais sur des
murs, des planchers, voire des
maisons entiéres, et la capacité
des béatiments a résister aux forces
de la gravité, du vent et des
séismes continue a s'améliorer.

BATIMENTS MULTIFAMILIAUX A OSSATURE DE BOIS

Chauffage et climatisation

La construction a ossature de
bois convient autant aux climats
chauds et humides qu‘aux climats
froids du nord. La quantité
généreuse d'isolant qui trouve
place entre les &léments de char-
pente est synonyme d'économies
d'énergie pour le chauffage et la
climatisation tout au long de la
vie utile du batiment. Et ces
économies sont indexées au

prix de |'énergie.

L'énergie nécessaire pour chauffer
ou climatiser un appartement
dépend du dimat et de la résis-
tance thermique du batiment. La
construction a ossature de bois
typique est environ cing fois plus
efficace au plan énergétique que

les méthodes qui reposent
uniquement sur la maconnerie
non isolée (pierres, briques,
béton ou blocs) pour la protec-
tion contre les éléments. Grace
aux techniques Super E®, il est
méme possible d'améliorer
encore ['efficacité énergétique,
les gains pouvant atteindre 40 %.
La technologie canadienne dans
ce domaine fait ses preuves
depuis 20 ans et elle offre
certains avantages de construc-
tion supplémentaires. Il existe
des services d'aide technique
pour les marchés étrangers
(www.super-e.com).



Sécurité incendie

Le feu est toujours un danger
potentiel pour les occupants d'un
batiment, mais la recherche mo-
derne nous a permis de mieux
comprendre les principes de la
sécurité incendie. On pensait
jadis qu'il suffisait d’employer des
matériaux non combustibles,
mais un certain nombre d'in-
cendies dans ce genre de bati-
ments devait découvrir une réa-
lité beaucoup plus complexe. La
diminution du risque d'incendie
repose sur un ensemble de
stratégies qui visent a limiter les
risques de déclenchement du
feu, prévenir les occupants dés
qu'un feu se déclare, donner aux
occupants le temps de se réfu-
gier dans un endroit str, contenir
le feu, et réduire les risques
d'écroulement de la charpente.
Méme si les risques de blessure
ou de mortalité dus au feu ne
sont pas totalement éliminés, les
techniques de construction
assurent aux batiments une
résistance au feu qui minimise

le danger auquel sont exposés
les occupants.

La recherche et I'expérience con-
firment que la sécurité incendie
dans les maisons ou les apparte-
ments n'a pas grand rapport
avec la combustibilité des maté-
riaux de charpente utilisés. La
sécurité des occupants dépend
beaucoup plus de leur con-
science des risques d'incendie
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(emploi de flammes nues, par
exemple), du contenu de la rési-
dence (meubles, etc) et des
mesures de protection incor-
porées au batiment. Les &tudes
sur les causes de déces dans les
batiments résidentiels montrent
que seulement 0,2 % d'entre
eux sont attribuables a I'effon-
drement d'un mur ou d'un
plancher au cours d’'un incendie.
Elles établissent également que
les incendies résidentiels se
déclenchent dans le contenu
plutét que dans les éléments de
charpente et que la chaleur et la
fumée résultant de la combustion
du contenu sont responsables
d'environ 90 % des décés selon
la National Fire Protection
Association.

Dans de nombreux pays, les
codes du batiment autorisent
I'emploi de tous les matériaux
dans la construction de batiments
résidentiels allant jusqu'a quatre
étages. Entre autres mesures de
sécurité, les planchers et les murs
séparant deux appartements
doivent offrir une certaine résis-

tance structurale en cas d'in-

PHOTO 13 : On détermine la cote de résistance au feu des systéemes de
charpente en les soumettant a un essai de feu normalisé dans un laboratoire
comme celui-ci, au Conseil national de recherches du Canada.

cendie. Dans les batiments plus
grands, les codes imposent des
mesures de protection supplé-

mentaires, comme la pose de

et la charpente doit offrir la habitent un batiment multifamilial

gicleurs automatiques et une plus

méme résistance au feu (une a ossature de bois bénéficient de

grande résistance au feu pour les

heure) qu'elle soit en bois, en la méme sécurité que si le bati-

éléments porteurs. Dans la plu-

acier ou en béton. ment faisait appel a un autre

part des codes, les immeubles matériau. La résistance au feu

Les statistiques et la recherche
montrent que les gens qui

résidentiels de quatre étages des batiments en bois repose sur

doivent étre pourvus de gicleurs



de nombreuses années d'expé-
rience canadienne et d'essais,
certains sur des batiments entiers.
Grace aux plaques de platre qui
les protégent, les murs, les
planchers et les toitures a ossat-
ure de bois traditionnels, les fer-
mettes ou les fermes de toit ainsi
que les poutrelles peuvent étre
congus pour une cote de résis-
tance au feu de deux heures, le
maximum exigé par les codes
nord-américains en construction
résidentielle. En plus doffrir a
bon prix une surface de finition
lisse pour les murs, les plaques
de platre assurent pendant un
temps donné une protection
essentielle des éléments de char-
pente en cas d'incendie.

Insonorisation

L’amortissement des bruits
aériens et des bruits d'impact est
un facteur important dans la con-
ception des batiments, surtout
multifamiliaux. Quels que soient
les matériaux et les techniques,
I'obtention de I'isolement
phonique souhaité exige un
effort de conception et de cons-
truction. Le Conseil national de
recherches Canada a effectué
des essais sur une multitude de
modeéles de plancher et de mur,
dont un certain nombre en bois,
afin de leur attribuer un indice de
transmission du son. Le code
national du batiment du Canada
exige un indice d'au moins

50 dans les murs et planchers
mitoyens, un niveau minimal
facile a réaliser avec la construc-
tion bois. Les techniques d'in-
sonorisation les plus efficaces
consistent a fixer les panneaux
de platre a la charpente de bois
au moyen de profilés métalliques
souples, et a insérer de Iisolant
(fibre de verre ou de roche) a
I'intérieur des murs et des
planchers.

Les bruits d'impact, provoqués
par la chute d’'un objet lourd, par
exemple, se propagent a travers
les planchers. lIs sont toujours
difficiles a éviter, méme dans les
planchers en béton. Quel que
soit le mode de construction, on
peut limiter ce genre de bruit par
I'emploi de matériaux insonori-
sants ou de moquette.

Les bruits transmis latéralement
contribuent parfois de facon sur-
prenante a la transmission sonore
d'un appartement a un autre. On
les évite en apportant un soin
particulier aux détails de concep-
tion critiques.

Grace a la recherche, la concep-
tion et la réalisation de batiments
a ossature de bois parviennent

a offrir un excellent niveau de
confort sonore.

Protection contre
les termites

Les termites représentent un
danger dans les climats chauds et
humides et ils affectent certaines
régions de 'Amérique du Nord
ol la construction en bois donne
depuis longtemps d'excellents
résultats. Une bonne protection
contre les termites s'impose pour
tous les batiments, tout particulie-
rement les batiments en bois.

Les méthodes de lutte actuelles
contre les termites combinent
plusieurs techniques :

Répression : réduction des
populations de termites sur
une grande superficie ;

Entretien du terrain : enléve-
ment des débris et des nids ;

Ecran anti-termites dans le sol :
obstacles physiques a l'accés
au batiment ;

- Détails de réalisation des dalles
ou fondations : obstacles a
I'accés aux points critiques;

Durabilité structurale : emploi
de bois traité pour certains
€léments;

- Surveillance et traitements.

Le traitement du bois sous
pression a l'aide de borates est
I'une des techniques récentes
employées pour protéger le bois
contre les termites. Inoffensifs
pour les humains, les borates
rendent le bois indigeste pour
les termites.
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Exemples de plans

Le bois d'ceuvre, les bois d'ingénierie et les fermes ou fermettes modernes permettent de réaliser une infinité de concepts
(comme ceux des figures 5 et 6) offrant souplesse, confort et sécurité a un prix abordable.

FIGURE 5: Exemple: plan de maison en rangée (178 m?) FIGURE 6: Exemple: plan d‘appartement (120 m?)
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PHOTOS 14, 15, 16, 17, 18: La construction a ossature de bois permet une multitude de designs.

BATIMENTS MULTIFAMILIAUX A OSSATURE DE BOIS



Finition extérieure

La construction a ossature de bois est compatible avec une gamme

variée de produits de finition extérieure : brique, pierre, panneaux de
béton, revétement de vinyle ou de bois et stuc. Lemploi de produits de
finition semblables a ceux des batiments avoisinants lui permet de
s’harmoniser au milieu.

Les produits de finition se fixent facilement au bois, ce qui conduit sou-
vent a des économies supplémentaires du fait qu'il faut moins de temps
pour finir un batiment en bois qu'un autre type de batiment.

NA

PHOTOS 19, 20, 21, 22: Les batiments a ossature de bois permettent un
choix considérable de produits de finition attrayants.
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Finition intérieure

La finition intérieure des batiments
a ossature de bois est des plus
simples car de nombreux pro-
duits de finition se fixent directe-
ment aux éléments de charpente
a l'aide de clous, d'agrafes ou de
vis. En régle générale, les murs

intérieurs sont recouverts de pan-
neaux de platre, qui donnent
une surface lisse pour la peinture
ou le papier peint en plus d'as-
surer une certaine résistance au
feu. Sur les murs extérieurs, les
panneaux de platre protégent

Isolant thermique, et ils peuvent
aussi servir de pare-air.

Les planchers a charpente de
bois acceptent toutes sortes de
produits de revétement : vinyle,
parquets de bois, carreaux de

céramique ou moquette. On
peut également les munir d’'une
chape de béton ou de platre
pour leur attribuer certaines car-
actéristiques, et notamment pour
y poser un systtme de chauffage
par rayonnement.

PHOTOS 23, 24, 25, 26, 27 : Des piéces claires et confortables : tous le produits courants de finition des murs et des planchers se posent facilement.

BATIMENTS MULTIFAMILIAUX A OSSATURE DE BOIS



Détails de conception

La construction a ossature de
bois utilise & chaque étage les
mémes matériaux et les mémes
méthodes. Chacun des planchers
sert de plate-forme pour la fabri-
cation des murs de I'étage
suivant, que I'on dresse ensuite
en position verticale. Les entre-
preneurs peuvent bénéficier
d‘appui technique, de détails de
conception et de formation pour
apprendre a construire des bati-
ments multifamiliaux. La figure 7
propose quelques détails simpli-
fiés de mur avec revétement de
briques.

I NTERNATI ON

FIGURE 7 : Lossature de bois et le revétement de briques reposent sur la fondation de béton.

Les détails de charpente se répétent d'étage en étage.

Bardeaux de toiture
Panneaux revétement bois
12,7 mm avec attaches en H
Fermes de bois

Matelas isolant RSI 7,0
Polyéthyléne 0,15 mm
Alése de bois 19 x 64 mm
Panneau de platre 12,7 mm

Cadre fenétre

Joint mousse polyuréthanne
faible expansion

Revétement plancher en
panneaux de bois embouvetés

TOIT

Espace ventilation

FENETRE

Tige d’appui et calfeutrage

Seuil béton préfabriqué

ETAGE

Parement brique

Coussins isolants enveloppés de
polyéthyléne, maintenus par friction

Lame d‘air 25 mm

Membrane de revétement
Colombage bois 38 x 140 mm
Matelas isolant RSI 3,52
Polyéthyléne 0,15 mm
Panneau de platre 12,7 mm

Bride de fixation galvanisée

pour parement brique

FONDATION

Events 600 mm entraxes

Lisse basse

Boulons d’ancrage

EE_S

Solin acier galvanisé

Min. 200 mm
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En conclusion

La construction a ossature
de bois représente une
méthode rapide, économi-
que et éprouvée de réaliser
des batiments muiltifamiliaux
alliant confort et sécurité.
C’est pourquoi elle suscite
beaucoup d’intérét en
Europe et en Asie.

La construction a ossature de
bois offre une plus grande
liberté; pour le batiment résiden-
tiel, elle permet de nombreuses
configurations, depuis la maison
individuelle jusqu’a Iimmeuble
d'appartements a plusieurs
étages.

La fiabilité et la durabilité de la
construction a ossature de bois
bénéficient de I'expérience sur
le terrain, de la recherche et de
I'évolution des codes du bati-
ment. C'est une formule
gagnante qui s'adapte a tous
les climats et a toutes les normes
de rendement.

La construction a ossature de
bois respecte I'environnement. La
fabrication des matériaux a base
de bois consomme moins d'éner-
gie et affecte moins l'air et 'eau
que celle de l'acier ou du béton.

Le bois donne a l'architecte la
possibilité de doter les maisons
en rangées ou les immeubles
d'appartements en location ou en
copropriété de toitures au profil
varié et autres caractéristiques
qui augmentent leur valeur mar-
chande sans grever le budget.
Les planchers et les murs sont
compacts et laissent passer les
fils, les tuyaux et les gaines,
offrant ainsi un espace utile
maximal. Les types de finition
intérieure et extérieure possibles
sont innombrables.

Les batiments multifamiliaux a
ossature de bois satisfont trés
facilement aux normes les plus
strictes sur la résistance au feu,
aux tremblements de terre, aux
ouragans et aux typhons. Des
méthodes pratiques ont été
mises au point pour protéger
la charpente dans les régions
infestées de termites. Quant a
I'insonorisation, un facteur
important dans les immeubles
d‘appartements, la construction
en bois répond largement aux
normes sur les bruits aériens et
les bruits d'impact.

La construction a ossature de
bois est résistante et durable.
Comme dans toutes les métho-
des, le choix des détails a la
conception et la qualité de leur
mise en ceuvre permet de garder
I'enveloppe du batiment séche,
assurant ainsi la durée de vie a
long terme de I'édifice.

La construction a ossature de
bois offre de nombreux avan-
tages techniques, mais ceux-ci

ne suffiraient pas a expliquer le
succes de cette méthode de
construction sans les avantages
économiques qui lui sont propres.
L'érection du batiment se fait trés
vite. Les piéces de charpente Ié-
geéres, faciles a couper et a assem-
bler, se prétent bien a la pose des
installations électriques et mé-
caniques. Grace au temps ainsi
gagné, le propriétaire percoit des
loyers plus vite qu'avec les autres
méthodes de construction.

Les appartements et autres bati-
ments résidentiels a ossature de
bois répondent aux normes sur
la résistance aux tremblements
de terre, aux vents violents, au
feu et a la propagation du bruit.
Le niveau élevé d'isolation ther-
mique réalisable grace aux
espaces internes des murs et de
la toiture permet de minimiser
les frais de chauffage et de
climatisation, réduisant ainsi la
consommation de combustible
fossile tout en offrant un confort
abordable.

Des millions de logements a

ossature de bois et des décennies

de service satisfaisant confirment
I'intérét pratique et économique,
le confort et la sécurité qu'offre la
construction & ossature de bois.
Pour tout renseignement sur la
facon de planifier et de réaliser
avec succés un projet de bati-
ment multifamilial, communi-
quer avec Produits de bois
canadien (Canada Wood) a
I'une des adresses indiquées

a la derniére page.
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Canada Wood R.-U.
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Tél.: (44-1252) 522545

Téléc.: (44-1252) 522546
Courriel: office@canadawooduk.org
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