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Introduction

Depuls plusieurs années,

la construction & ossature de
bals procure des habltations
de quallté, i prix abordable,
quiil s'aglsse de malsons

en rangde, d'édifices multi-
legemants, de bungalows
unifamilisux ou de malsons
de luxe.

Le secret de ce succés repose
sur de nombreux factours dont
la vitesse de montage, sans
compter que les ooccupants
peuvent emménager aussitdt
aprés la fin des travaux, Le
rappart rigidité-poids du bols
faverise la création de bitiments
solides et efficaces. De plus, la
construction d ossature de baols
falt appel & une ressource
renouvelable dent la polyvalence
permet de réaliser des construc-
tions efficaces en termes de
conservation d'énergie, de
sécurité et de fiabllité dans des
conditions extrémes comme

les sélsmes
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PHOTO 1 : La construction A owature de bol prodult des habitations abordables et de grande qualité.

Lincendie est un danger amni-
prissent pour |es occupanis de
bitiments, Les recherches ef
lexpérience confirment que Ja
séouriié Incendle dans une matsan
GU Un appartement a peu & voir
avee | combustibilitd des matdriaux
utilisés dans la charpente, En effet,
la sécurité des occupants dépend
beaucoup plus de [eur connaissance
dees nsques dincendie (llammes

nues, ele), du contenu de leur
maan (meubles, efe) & ded
mesures de protection intégrées
lors de la conception du bdtiment

La réduction de la transmission du
son dans les malsons unifam|liales
of multifamiliales constiue un
imponant facteur de canfart &
élle est lide de prés au concept

de résistance au feu.

Lobjectif de cette brochure

est de démontrer comment les
batiments 4 ossature de bois
satislant les exigences des Codes
&0 fournissant des exemples de
construction & ossature de bols
congus de maniére & opltimiser
la sécurité incendle et 4 rédulre
la transmission du san.



La sécurité incendie

On peut définir la sécurité
incendie comme étant

u un objectif [...] de rédulie

la probabilité qu'une personne
& lntéreur ou & proximité d'un
bitiment solt exposée de fagon
Inacceptable aux risques que
repriésente un incendie en raison
de circonstances particuliéres
rafiées & la conception du
bitiment » (Code natlonal du
bitiment du Canaca),

En d’autres mots, la séeurité
incendie consiste & rédulre la

pumblllle de perte de vie résul-
tant d'un incendie dans un
Batiment. Blen qu'on ne puisse
#liminer entierement les risques
de blessure ou de martalitd dans
un incendie, an peul atteindre la
shcuritd incendie en unlisant des
mitthodes éprouvées de conitrue-
tion afin de réduire au minimum
s risques,

La esnception d'un bitiment

visant & réduire au minimum les
risques d'incendie ou & satisfaire
les exigences presenies dans un

eode est plus complexe que le
dimple examen des matdriaux qui
entrent dans la construction du
bétiment.

Plusieurs facteurs entrént en ligne
de compte, notamment ('usage du
batiment, le nombre de ses occu-
parits, |a facilité avec laquelle on
peul évacuer le bitiment en cas
d'incendie et la maniére de
circonscrire |ingendie

Le bois comparé a l'acier et au béton

Assurer la sécuritd Incendle

d'un bitiment est beaucoup plus
campliqué que de simplemaent
déterminer si les matériaux de
construction sont combustibles
ou nan, car an dolt tenir
compte des caractéristiques

de I'ensemble du systéme
constructif,

Bien guie la bois solt un makérlay
combustible, une couche carton-
sée se forme b &8 surface lorsauil
brile, ce qui le protége et ['alde &
conserver sa résistance alnsi que
limégrité de sa structure interne.
Cest pourguol une malsen en gros
bals d'asivie peul étre exposés au
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leu lout en gardant sa résistance
su feu durant une période pouvant
atteindre 90 minutes. Les murs, |es
planchers et les toils b oisature de
bols ainsi que |es lermes &t l#3
solives en bois d'ingénierie peuvent
éire congues de maniére & assurer
un indice de résistance au feu
d'une durée paLvant atteindre

2 heures,

Les essais au feu des murs b
mantants de boks ou d'acler,
porieurs ou non, prolégés par des
plagues de platre (panneau de
gypse, placopldtre ou clokson séchel
démontrent gu'un mur & ossature
de bols empéche la propagation

de la Namme par & mur aussi
langtemps, sinon plus lenglemps
quun mur & montants d'acier.

Lacler est un matériau Incorm-
Bustible, mals || perd rapidement sa
résistance lorsgu'il est soumis aux

températures dlevées dun incendie,

Tout comme pour les pssaures de
bois, I'acier doit étre protégé de
l'exposition directe au feu, souvent
i f'aide de plagues de pliire,

alin de retarder au maximum le
mamert de I'effondrement du
batiment,

Le béton et dgalement un
matériau incombushible, mas de

PHOTO 2 : Au-delh de la
quedtion des matériaux de
constructlon, de nombreus
facteurs contribuent & la sdeurité
Ineandle d'un bAitlivaint.

fibuveaLx systemes de colfrages en
béton isolés (ICF) onl recours a une
mousse inflammable dépasée 4 la
surface du béton qui agit camme
solant et coffrage. Au contact du
feu, cetie mousse dégage des gaz
toxigues el une chaleur Intense.
Ces coffrages requidrent également
['utilisation des plagues de platre au
autre mesure de protection afin de
retarder la propagation des [lammes
efitre s unités d'habitation des
batiments multifamiliaux. De plus,
ces collrages dolvent étre recou-
verts d'une barriére thermigue afin
de protéger lous led matériaux
lsolants en mousse combustible,



Statistiques sur les pertes par incendie

Au Canada, plus de 90 % des

FIGURE 1 : Taux de décés annuels par incendie

malsons sont construltes en bols, Loz B

itatiiiouins rdublant qus Jai dicha par 100 000 résidents

rellés aux Incendies ont diminué au

cours des deuy dernibres décennles

{voir [a figure 1), Cela résulte de

Futilisation acerue des détecteurs de 35

furmée &t d'une amélioration des

systdmes dlectriques et des systbmes &0

de chauffage, de changements dans 25

les habitudes de vie (réduction du

tabaglsme et de la comsommation 20 =

d'alcool, augmentation des sorties i

a0 restaurant) ot de |a sensibilisation E 1.5

du public (programmes de sensibillsa-

tion), Les statistiques indiquent EW—TTrTTTT T T T T T T
également que le contenu et les Year 76 76 M % MW H 8 8 B85 b6 8 85 09 NM 2 B MK
inieiubles sont les premiers artlcles &

s'enflammer et sont 4 l'origine des Sourée ; Pertes par Incendle au Canada, Rapport annuel de 1995, I'Assoclat i1
Tﬂhﬁm meurtriers (volr les directeurs me::Ilu-l ﬂﬂu-:mml::m'r; incendies, Ottawa ooz
tableaux 1 at 2),

TABLEAU 2 : Pertes annuelles par incendies dans les immeubles &
logement de 1 4 4 étages = Articles qui s'enflamment les premiers

TABLEAU 1 : Pertes annuelles par incendies dans les maisans
unifamiliales — Articles qui s'enflaniment les premiers

Articles les premiers enflaimimés Décts par Blessures par Articles les premiers Décis par Blessures par
{liste incompliste) 100 incendies 100 incending enflammes (liste incompléte 100 incendies 100 incendies
Meubles capltonnés £n 8,24 Meubles capltonnés 46 1575
Matelas ou literle 1.94 7.48 Matelas ou literde 216 1221
Objets divers 194 4,47 Objets divers 19 10,00
Gaz ou liquides 147 B4l Revétement de murs intéreurs 1,45 6,53
Revétement de plancher 132 3,88 Gaz ou liquides 1,56 10,94
Eléments structuraux 0,75 178 Eléments structuraux 138 494
Source 1 Examining Fires in Selected Realdential Properties, Source ! Examining Fires in Selected Residential Propertios,
HMatlonal Fire Protection Association 1998 Mational Fire Protection Assoclation 1998
INTERNATIONA |
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Exigences des codes du batiment

En songeant A ln sécurité
incendie <dans les bitiments
résidentiels, le constructeur ou
le concepteur dolt tenlr compte
d'une combinaizon équilibrée de
mesures dont bon hambre dant
contenues dans les codes du
bitiment ot dans les codes de
prévention des incendies pour
mettre &n ceuvre le concept

de rsque minimal pour les

occupants.

Las madured de sdeurivé prescrites
dans les codes du baliment relatives
A la conception des bitiments varient
en fonction de la dimension el de
l'usage du batiment. Aing, dang

les stades couverts congLs pour
accuellir des milliers de personnes, |l
fauil prévolr des systémes de séourité
ineendie perlectionnés comme les
systbrmes de eantrdle de b fumée

et des gicleurs, dont |e bul el de

s assurer que le plus grand nombre
d'occupants alt le temps d'évacuer
o5 liewx en cas dincendie, Des
mesures semblables, relatives 3
[installation de glcheurs et de

LA SECURITE INCENDIE ET LA TRANSMISSION DU SOM dan e

systémes de contrdle de la fumée,
sont exigls dan les tours d'habita-
tion, En revanche, dans le cad des
batiments plus petits comme les
maisons unifamiliales, dont e
nembre d'occupants permet une
dvacuation plus facile, on exige
ure conceplion et des systémes

dle seurilé molnd complexes,

Les exigences en matiére de sécu-
rité incendie pour [ed logemeants
wnifamiliaux dans les codes du
batiment modéles. au Canada ou
allleurs dans le monde, sont les
mémes peu importe la mithode de
eonsiructian retenue, Ces exigences
visent § ¥ assurer gue les occupants
solent en mesute d'dvacuer |es lleux
sl un incendie se déclarall, parce
que la recherche démantre que ce
sont les objels contenus dans lé
batiment qul présentent le plus
grand risque dincendle. Les codes
du bAtiment né prescrivint pas de
degré de rédistance au feu particu-
lier poir les ensermbles srueluratx
tels les planchers et les murs d'une
maison, De maniére générale, les

malsans ont un fini en plagues de
platre (panneaux de gypse) qui,

dee maniere Intrinséque, assure

aux structures un minimum de
protection contre le feu, Méme
sans Fexigence d'une résistance au
feu minimale des planchers &l des
murs dans les maisons unifamiliales,
les incendies de charpenie catisant
l'effondrement de la structure ne
|ouent pas un rale Important dans
e nombre de décks et de blessures.

Dang plusiedrs pays, les codes du
bitirment altarisent ['utlisation de
tous les matéraux de construction
dang les bitiments multifam|liaux
allant jusqu’d trois étages. Les
mesures de sécurilé exigent que les
planchers el les murs qui séparent
les unités de logements salent
pouivis d'un cealin degré de
résistance au fel, A mesre que
saccroit la taille ded bitiments,

les codes du bitiment imposeft
d'autres mesures de sécuritd comme
lnstallatien de glcleurs automa-

tiques et un degré plus élevé de
réssistance au feu dans |e cas des
siructures porteuses. Cela réfiste le
risque acoru que comporte un plus
grand nombre d'occupants quil
dolvent descendre les éages lors de
I'dyacuation. Alnsl, au Canada, le
code national du batiment (CNBC
exige que les bitimenls résidentiels
de quatre #tages soient munis de
gicleurs automatiques et que la
structure ait un degré de résistance
au feu de 1 heure, que la siructure
solt en bols, en acler ou en béton,

Les wours d'habitation pesent un
risgue plus dlevé en ralson du temps
requis pour alerer les eccupants of
leur permeltie d'évacuer a4 leux,
Bien que le CNBC prescrive que a
siruciure parteuse doit &lre incom-
bustible, des exigences rigoureuses
refatives aux gideurs ou au controle
de & fumie ainsl qu'un degré de
résistance au feu beaucoup plus
tevé sont requis.

es recherches portant sur les causes principales de mortalité dans les
Linmmlln révélent que seulement 0,2 % des décés sont attribuables &
I'effondrement d'un plancher ou d'un mur. Elles démontrent également que
les produits combustibles & 'intérieur du bitiment sont les premiers matériaux
a s'enflammer lors des incendies résidentlels et que la fumée ot la chaleur
qul s'en dégagent sont & l'origine d'environ 90 % des déeés. (Mational Fire

Protection Association)

19 résidentiels § ofpiajure de Dol



Réduire le risque d’incendie

En vue d'atteindre I'objectif
fandameintal de la sécurité des

personnes, on peut appliquer
une série de mesures visant & ;

& prdvenic les incendies:
* détecter les Incendies;

= donner le lemps aux cccupants
d'#vacuer le batiment;

= rédijire au minimum la
propagation des flammes;

* facilitater 'extinction des
Incendies,

La plupart des exlgences en
matiére de sécurité incendie
conienues dans les codes du
Bdtiment sont fondées sur deux
principes londamentaux visant &
féduire les risques au minimum |

& prévenic [allumage;

* gérer les répercussions d'un
incendie.

Prévenir l'allumage

Bien évidemment, l'objectif visant
4 prévenir d'abord lincendie est
primerdial, Bien gu'on ne puisse
pas assurer complitement

la prévention des Incendles, les
chances d'y parvenir sont mailleures
&0 5 assurant que |

= |3 conception el la construction
d'un bltiment sont conformes aux
exigences ded codes du biliment;

* [exploilation et 'usage d'un
bitiment sent conformes aux régle-
ments des codes de prévention des
Incendies.

Ces codes vappliquent & tous les
bitiments rsidentiels, peu imparte
la nature des matériaw utilisés dans
leur eanstruction.

Certaines exigences des codes visent
A réduire |8 risque o allumage. Alrsi,
les systbmes dlectrigues dolvent dtre
Installés conformément au code en
vigueur afin de rédulre le fsgue
dallumage & partir de sources
Slectriques.

Les principaux facteurs qu
empécheront un Incendie de se
déclarer sont en lien direet avee
Futiisation du batiment. Les régle
ments de prévention déterminent
les exigences en fonction de
l'utilisation du bitiment. Alnsi, une
mesUre de prévention exge que les
matiéres combustibles, comme les

déchets, solent Holgndes des
fournalses et autres dispositifs
produlsant de |a chaleur.

Gérer les
répercuissions
d'un incendie

Le premier maoyen de défense
contre les incendles consiste &
prévenir lallumage, Le deuxiéme
mayen, dans ['&ventualié ol i

i a allumage, st de gérer les
réparcussions de [incendie et de
rédulre les risques au minimum,
Les deux principales méthodes de
gestion des répercussions sont :

& gérer [es personnes
exposées;

= girer 'incendie.

Gérer [es personnes exposées
consisie & faire évacuer les
oecupants du batment et b jes
Eloigner du danger afin d'éviter
les risques de blessures, La plu-
part des blessures ou des décés
sont causds par les émanations
toxiques de la fumée et il Imparie
done d'alerter rapidement les
persannes en cas dincendie et

de les inciter & se mettre § labrl
en les faisant sortir du bitiment,

Les codes du bitiment prescrivent
des installations ou des systémes
destinds 3 limiter ['exposition des
personnes & un incendle en lacilitant
leur évacuation. Les mesures

de sécuriie dans ceite ealégarie

500l natamment :

& ded détecteurs de fumée ou des
dystémes d'alarme qui avertissent

les personnes et les incitent & quiiter
les leix;

* s fenétres of des portes qul
permetient aux personnes dévacuier
Ies lieu ou gui permettent acehs
aux pomplers pour aider 3
I'dvacuation;

& ded voled de sortie comme
les corridars et les escallers qui
permettent aux personnes
d'évacuer les lieux en sécurlté,

Gérer I'lncendle consiste & limiter
la propagation des flammes et la
gravité de incendie. Dans les
petits bitiments, un extincteur
peut suffire. Dans les batiments
plus grands, comme les Immey-
bles & logements 4 plusieurs
itages, la gestion de l'incendie

INTERMNATIONAL
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devient plus complexe et eritique.
Dans les bitiments multifarmiliausx,
les mesures de sécurité incendie
relatives & la gestion de lincendie
comprennent notamment |

= gdes murs @l des planchers
résistant au feu construits de
imaniére 4 circonscrire Iincendle
b une seule unité d'habitation;

® des murs ef des planchers
résistant au feu construits de
maniére § ce gue les éldments de

PHOTO 3 : De nombreux types d'ossature |égére en bois différents sont offerts pour optimiser la sécurité incendie et rédulre la transmission du son,

LA SECURITE

la structure résistent au leu assez
longlemps pour que les oggu-
pants aient le temps déchapper
dux Nlammes du d' &ire dvacies,

® des limites a Finflammabilié
des finis de mur, de plafond st
de plancher pour &viler que ces
produits n'alimentent l'incendie;

* des gicleurs automatiques
insiallés de manlére & maliriser
ou & éeindre |'incendie.

Ces mesures donneront plus

de temps aux occupants pour

s apercevoir qu'un incendie s'esi
diselare et pour évacuer les llieux,

Toules les mesures précédenies
relatives & la gestion des personnes
exposées et i la gestion de
I'incendie &n soi, tervent & rédlire
e risque, quelle que soit la nature
dies matéraux utlisés dans la
construction du bdtiment

INCENDIE ET LA TRAMEMISSION DU SGN d
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Construction résistant au feu

La réslstance au feu des
ofsatures de bols (murs

ot planchers) dépend
presqu’entiérement des
plaques de plitre utilisées
pour protéger |a structure an
bols contre les effets de la
chaleur. Lorsqu'll est exposé
4 la chaleur, le plitre absorbe
une grande quantité de
ehaleur au moment ol 'eau
qu'il eontiant s"évapare.

L: réslstance au feu d'un

déterminde en soumettant

nsemble structural est

l'ensemble & un Incendla
normalisé, S 'ensemble est
porteur, il doit supparter
touts la charge prévue
pendant toute la durde de
I'essal au feu sans lalsser

traverser les flammaes.

Il existe différentes sories de
plaques de plitre sur le marché,
mais la construction de murs
ritsistant au feu requiert Futilisation
de plagues de plitre résistant au
feu. Ces plaques sont offertes en
dl moins deux spalsseurs, Les
platwes- plug dpalsses procurent
uiie mellleuie barfiete thermigue
et permetient une plus grande
régistance au fau

FIGURE 2 : Mur i ossature de bois aprés un essai de 1 heure

Ces plagues conbiennent enire
aulres composants, des fibres de
verre qul acoroissent sa stabilité
dimensionnelle &t la rétention des
clous, ce qui leur permet de tenir
plus longtemps en place lorsgu'elles
sont expasés au feu. On utilise des
détails de conception et des pra
thgues de construction qul visent &
prolonger au maximum | durde de
protecton des plagues de plaire

Le fait de placer un isolant & fibres
de verre ou en fibres de roche entre
les solives d'un plancher en bais ou
enire les montants des murs, Dlogque
Ie transfert de la chaleur entre |a
surface f les cavilés de ces assem-
blages, Les maténaux solants sonl
posds en conlact sermé aved les cobis
des montants ol solives de fagon 4
bloguer les espaces qui, autrement,
permetiraient le passage des gaz
chauds du feu dans la cavité st

oe chague coli de Ces pieces

de bos

Dans la consiruction des murs de
refend, l'application de panneaux
siructuraux &n bois (comme (e
contreplaqué) clouds contre les
déments d'ossature ef recouverts
e plagues de platre ajoute entre
5 4 10 minutes 4 |a résistance au
feu de Mensemble, selon le chié du
il Ol c&4 pannesUs sonl poses
farmibient ou axposd au fed),



Degré de résistance un pays est souvent accepté dans dans les codes du batiment, et car |Is résistent A la propagation

f o BuUlres pays leurs propriétés siructurales sont de l'incendie, d'un tagem:nl @ un
au feu telles que ces murs demeurarant autre. lls servent dgalement &

Le degré de résistance au feu est intacts lors d'un incendie pendant diviser un grand bitiment en
une mesure du temps durant Murs f.‘ﬂupe-feu toute la durée requise pour une pigces plus petites ol on

lequel un assemblage résiste au tlasse de résistance dannde applique des mesures normales
passage des flammes ef de [a Les murs coupe-leu sont des de protection contre lincendie,
fumée alnsi qu'd la transmission séparations coupe-leu de Les murs ‘“"‘F“I'l"” sont

de la chaleur lorsqu'll est soumis construction Incombustible couramment utilisés comme murs

au feu dans des conditions Leur degré de résistance, prescril miloyens des maisons en rangée,

précises et conlrblées, en y
appliquant les charges structurales
au bosoin tvolr la figure 2,

Le degré de nésistance au lew esl
généralemant décril en tranches de
15 ou 30 minuies (ex. 45 min, 1 b,
1.5 Il Lorsque la dirée es)
Inférieure & 45 minutes, |es
tranches peuvent dre inférieures

A 15 minutes

Au Canada, le degré de résistance
au feu est généralement basé sur

des essals mends conlormément &
une de deux normes suivantes :

+ |3 norme |50 834 Ewal de
rdsstance au feu — Eldments de
construction de I'Organisatian
Internationale de narmalisation

{150y

* |a norme ASTM E 119 Stangard
Tar Methodt for Fire Tests of Building
Conitruchen ond Matenals de
I'American Society for Testing and
Malerials (ASTM),

Heureusement, I'expasition au feu
décrite dans les deux normes st

, i PHOTO 4 : Canstruction en bols soumise & un essal dans la chambre b Incendle du Consell natlonal de
pratiquement la méme. Alnsi, le recherches du Canada.
degré de résistance au feu dans

LA SECUNRITE INCQENDIE BT LA TRANSGMISSION DU SON



Transmission du son

PHOTO 3§ : Chambre acoustique
au Consell natlonal de recherches

du Canada

La construction A ossature de
bals se préte particuliérement
blen aux bitiments résidentiels
qul ont besoln d'une bonne
Insonorisation. Le falt de fixer
des plagues de plitre aux murs
ou aux plafonds A alde de
profilés métaliques souples
ridiit la transmission du sen
{voir les figures 3 et 4}, De plus,
I'lsalant &n fibres de verre ou en
flbres de roche logé dans les
cavités des planchers ou des
murs A ossature de bols réduit
Egalement la transmission du
son, La construction A ossature
de bols ne présente pas les
problémes de transmission des
brults d'lmpact fréquemment
ralevés dans la construction

en béton,

Au Canada, les mesures de
transmidsion du on par vale
aérienne sonl prises confarmément
& la norme ASTM E 90 Stondord
Test Meshod for Lobaratory
Measurement of Airborne Sound
Trersmiswion Loxs of Bulding
Portivens. Lindice de fransmission
du son {IT5) et délerming par le
bidis cle la norme ASTM E 413
Stondare Classificaton for Retng
Sourd Insulation.

La transmission des bruiks dimpact
dans les planchers est mesurée
selon |a norme ASTM E 452
Standeard Test Method for
Labaratery Measurement of Impact
Sound Transmissron through Foor-
ceiling Awemblias Using the Topping
Mactine, Lindice disolement aux
bruits d'impact (18D est calculé én
veriu de la norme ASTM E 989
Stondard Classificaion for
Determination of impact instiation
Chass,

La méthode |S0O mesure |a
transmission du 5on par voie
aérienne conformément & la
norme 150 140-3 Acoustics -
Measurement of sound insulgtion
in bulldings and of bullding
elemenis (Fart 3! Laboratory
medgsuraments of avborne soldnd
insufation of building elementsl

impeet sound insulation of foars)
Un indice pondéré de réduction du
son esf déterminé confarmément &
la norme 150 717-2 Acoustics -

Un Indice d atténuation du san
(R} et déterminé conformément
4 la norme 1SO A17-1 Acousiics -
Rating of satnd insulation in build-

ings and of building elements (Part Rating of sound inswiabion in butdngs
i Arborme sound instlation), and of buifding efements (Part 2:
Impact sound insuiaiion),

Les bruit d'impact gui iraverse les
planchers est mesuré confarmément
4 la nome IS0 140-6 Acousis -
Measurement of sound insulation in
buifetings and of buliding elements
{Ravt 6: Lobovatory measurement of

Lindlce de ransmission du son et
l'indice pondéré de réduction du
sof Ry, présenient une bonne
comélation.

FIGURE 3 : Installation des plaques de platre sur les murs

Profllés métalligues souples afin de diminuer
la tranemission du son

Le fait de fixer les plagues de plitre aux murs et aux plalonds
A l'alde de profilés métalligues souples réduit 1a transmissdon du son,

a—— Maues do plitve

cho AT i)

nirtalligues
tsapacds de 400 mm

Lex vis qui servent 8 fixer fa plague de plitre contre les profilés
métaligues souples doivent dire dioignées des dléments d'assafure
puisgue tout contact direct avec les Eldments structuraus créeroft
Ui EifELE de transmission du son,

A TI1ION L
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Le Cade national du Bitiment du
Canada prescrit un IT5 de 50
pour les murs mitoyens dans les
Batiments multifamillaux, Toutefals,
la sensibilité individuelle au son
dillére autant en valume qu'en
[réquence.

Les eherchelrs du Conseil national
de recherches du Canada
suggérent que la musique et

les sons d'un téléviseur peuvent
s transrmetire & travers un mur
ayant un [T5 de 45, mals qu'on
entendrait qu'un peu de brult de
tarbours i le ur avait un (TS
de 50.

A la sulte d'un certain nombre
d'études sur le confort acoustigiie,
la Société canadienne
d'hypothéque et de logement

a établl les objectils d'solement
du son suivants dans les
batiments multifamillaux :

IIBI > §5 pour leg s et
planchers mitoyens,

I1Bl > 55 pour les planchers nus
et |81 = &5 pour les planchers &
moquetie,

LA SECURITE INCENDIE ET LA TRANEMISSION DU SON

FIGURE 4 : Installation des plaques

de platre sur les plafends

Profilés métalliques souples afin de diminuer la transmission du son

Une seule &pakseur de plagues de plitre sur les profilés métalligues souples

N

Vs die type G powr pleguas de pliire

Les vis qui servent & fixer les plaques de pldtre aux profilés métalliques souples doivent étre
éloignées des solives, car tout contact direct avec un dlément SUCtLral créarait b cirewt de
Irensmission du sen.
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Exemples de constructions

mwumumm“mmmmmummm
son {ITS); de l'indice d'lsolement aux bruits d'impact (1IBD et du degré de résis-
tance au feu (DRF) sont attribués aux assemblages suivants de planchers & solives
ot dos murs A ossature de bols qui sont approuvés par lo Code national du
batiment du Canada (CMBC). Il existe de nombreuses autres fagons d'abtenir

les miémes rdsultats,

Descriptions des murs Dogré de résistance nalice she transmbsslan
au feu (DA du son (TS

- montants de 38 x B9 mm espacés de 400 mm e
. lsolant de B9 mm d'épalsseur entre les montants i'l!ﬂ,’iWl‘.i'i'i'l'i!l',l‘i'l.‘l'ﬂ'l‘Qrl'i'l‘l',ﬂi‘i'l'l!l_‘i'l’i’l‘i,‘l‘iﬁ'ﬁ'ﬁ

- une épaisseur de plagque de plitre de 12,7 mm rédistant au feu de chaque coeé

- mantants de 38 x 8% mm espacés de 400 mm
- isalant de B9 mm d'épalsseur entre les montants 2 L
- une épalsseur de plague de pliire de 15,9 mm résistant au leu de chaque ciié

ih 3
- montants de 38 x B9 mm espacés de 400 mm
- isalant de B9 mm ﬂ'épai::tur enlie les monlants ] L
= deux épaisseurs de plague de plitre de 15,9 mm résistant au feu de chague coté

15h 38

- une épaissseur de plague de plitre de 15.% mm résistant au feu

- montanis de 38 x 89 mm espacés de 400 mm

- lsolant de 89 mm d'épalsseur entre les montants

- profiiés métalliques seuples espacés de 400 mm, surF un ol

- delix épaisseurs de plague de plitre de 15,9 mm résistant au fed sur des profilés
métalliguies souples

« montants de 38 x B89 mm espacés de 400 mm

- Isalant de 89 mm d'épaisseur entre les montants

- profilés métalligues souples espacés de 400 mm, sur un coté
- deux épalsseurs de plague de pldtre de 15,9 mm résistant au feu de chague colé 15h 55

AN S AR 2

- deux rangées de montants de 38 x 89 mm espacts de 400 mm
sur des lisses distinctes de 38 x B89 mm espacées de 25 mm

« isplant de 8% mm d'épaisseur entre les montants, de chaque cdté oy

une épaisseur de plaque de plitre de 15,% mm résistant au feu de chague coid zli.

ih 57
7 A A
4

A

deux rangées de montanis de 38 x 89 mm espacés de 400 mm

aiir des lisdes distineles de 38 ¥ B9 mm espacdes de 25 mm

= isolant de 89 mm d'épaisseur entre les montants, de chaque cdté

= delix épaisseurs de plague de plitre de 15,9 mm résistant au feu de chaque chté

s

e

i

15h 66
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Description des planchers

Lo degré de résistance au feu des planchers construits A 'alde
de sollvas an | et de sollves ajourdes (collé ou b goussets
miétalliques) différe trés peu de celul des planchers A solives
#h bok d'auvre,

La défalllance des solives ajourées en bals, lors d'un Incendle,
résulte habituellement du falt que les pointes des connecteurs
miétalliques se retirent du bols carbonlsé de la membrure
inférieure. Cependant, les pointes de mdtal n'accdlbrent pas
la carbonlsation du bols sous-jacent.

- une dpaisseur de contreplagué ou d'OSE bouveté de 15 mm sur les solives
= solives de 38 x 241 mm espacées de 400 mm

- une épaisseur de contreplagué au d'O58 bouveld de 15 mm sur les solives

= saolives de 38 x 241 mm espacdes de 400 mm

- [solant de B9 mm d'épaisseur entre les solives

= une plaque de plitre de 15,% mm résistant au feu, pour le plafond sous-jacent

- uné &paisseur de contreplaqué ou d'OSB bouveté de 15 mm sur les solives

- solives de 38 x 241 mm espacées de 400 mm

= isolant de B% mm d'épaisseur enire jes solives

- dieux plagues de pldtre de 15,9 mm réslstant au feu, pour le plafond
sous-jacent

Dans les descriptions sulvantes de planchers, on peut remplacer
les solives de 38 x 241 mm par des sollves en | hautes de

241 mm, Les dimenslons minimales des semelles de solives

en | sont de 38 x 38 mm en LVL ou en bolt de dimension

et de 9,5 mm pour une Ame &n panneau de bols structural.

Les dimansions minimales des éléments des fermes sont do

38 2 &4 mm. Les indices d'isolement aux brults d'lmpact {IBI)
#'appliquent aux planchers sans revétement de plancher,

Degré de Indice de Inelice dlsaloment
résistane ransmibsslon aux brults
i Twii (DRF) th goi (TS dlmpact diDD
-
12-18 miin Avcun Indice de transmibssion du son
f T
/(T

1h 7 13
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Descriptions des planchers

- Une dpaitseur de contreplagué ou d'OS58 bouveté de 15 mm sur les solives
- dglives de 38 x 241 mm espaciées de 400 mm
- lsolafit de B9 mim enilre led solives
- profilés métalliques souples sous s solives, espaces de 400 mm
- ungé plaque de plitre de 15,9 mm résiant au feu,
saus les profilés métalliques souples

= une #palsseur de contreplaque ou d'OSB bouveld de 15 mim sur l&s dolives
- solives de 38 x 241 mm espacées de 400 mm
- salant de 89 mm enire les solives
- prafilis métalligues souples sous les salives, espacés de 400 mm
- deux plagies de platre de 15,9 mm réststant au feu,
s0us Jes profilés métalligues seuples

= tlewx épaisseurs de contreplaqué ou d'05B bouvelé de 15 mm sur les solives

- solives de 38 x 241 mm espacées de 400 mm
- solant de 8% mm enire les solives
- profilés métalliques souples sous les solives, espacés de 400 mm
- deux plagues de pltre de 15.9 mm résistant au feu,
sotis let prafilés métalliques souples

« chape de bétan de 38 mm sur le sous-plancher
« une épaisseur de contreplaqué ou d'OSB bouveté de 15 mm sur les solives
- solives de 38 x 241 mm espacées de 400 mm
- solant de 89 mm enire les solives
- profilés métalliques souples sous les solives, espacds de 400 mm
- deuix plagues de plitre de 15,9 mm résistant au feu,
sous les profilés métaliiques souples

INTERNATIONAL
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Conclusion

Comme [l a été démontré par la
recherche, la sécurité Incendie
st davantage tributaire du
contenu des habitations et des
habitudes de vie des occupants
gue du type de charpente,

La sécurité incendie st une soence
complexe qu'an ne pourrail resumer
simplement par des expressions
comme « & ['épreuve du fed «,

& igniluge = &t « incombustible »,
Aucun batiment ne peut étre
complétement & Mépreuve du ley,
pulsgUe o 50Nt 188 ccupants &t

son conteny qui constiuent les plus
grands risgues.

Le déroulement de lNneandie d'une
habitation ne dépend pas seulement
des matériaux utilisés dans sa cons-
truction, mais de la maniére dont le
bétirment a #té congu et constrult, |l
&6l faux de prétendre gue la cons-
truction en acler ou en biton pro-
cure une meilleure sécunté incende
que la construction & ossature de
bois. Les codes du bitiment exigerit
fue tous les sysiémes de construc.
thon procurent la méme sécuriié,
peu impone e matériau utilisd,

La construction & otsalure de beois
salisfait & ces exigences et les
surpasse souvent en faveur de
logements sécuritaires,

Le comportement au feu d'une
construction & assature de bols
et fondé sur une irés langue
expérience. De nombreux essais,
donl des essals sur de vrals batl-
ments I'ant clairement démaontré,

LA SECURITE INCEMNDIE ET LA TRAMEMISSION DU SOM dan LT

AW T A mi

PHOTO & : La construction A omsature de bols satisfait aux exigences des codes du bitiment en matidre

d'hinbitation sécuritaire.

La recherche et les stafistiques sur
les peries imputables au feu révélent
quie les personnes sont autant en
siciifité dans une maison & ossalure
de bois, unifamiliale ou & logement
multiple, qu'elles Ie seralent dans
dies maisons construites de tout
autre matérau,

Cuel que solt le matériel utlise,

e mEsLines da Pl‘ﬂ!!f.liﬂlﬂ contre
lincendie contenues dans les codes
du bitiment modernes comme e
Code national du bitiment du

Références

Canada assurent une intégriié
adéquate du batment et une
Syacuation sécuritalre pour lous
les occuparits.

Comme il 4 &té démantié, |a
canstruction & ossature de bois
assure également un confort
supdrieur en ce qui a trait & la
transmilssion du sen, De plus,

on peLt la concevoir en vue de
satisfaire un plus grand nombre de
conbraintes économigues, culiureles,

climatiques ou en fonction de la
réglementation.

La technologie canadienne de la
construction & ottalure de bois est
en voie d'adoption autant dans fes
pays en développement que dans
|es pays développés, soit 1d ol on
aspire au confort et & la sécurité
dant jouissent les Canadiens
depuls des décennies
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