
Le 26 mars 2025

CERTIFICATION CONFORMITÉ CE



Certification de conformité CE

1. Interprétation NLGA pour le bois 
destiné à l’Union Européenne

2. Étapes à franchir pour obtenir 
certification de conformité CE
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Interprétations 
NLGA

La section 3 de la partie Interprétations 
NLGA décrit les exigences pour 
estampiller le bois CE.
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Applicable au bois brut

La tolérance pour les dimensions 
rabotées est la même que NLGA



Interprétations 
NLGA

La section 3 de la partie Interprétations 
NLGA décrit les exigences pour 
estampiller le bois CE
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Pas de flache équivalente et pas 
de flache extension 

À noter que le marché est plus 
exigent que la norme

Aucun bois altéré et aucune carie 
alvéolaire



Interprétations 
NLGA

La section 3 de la partie Interprétations 
NLGA décrit les exigences pour 
estampiller le bois CE.
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Une roulure à travers ne doit pas 
excéder 600 mm de longueur pour 
un no. 2 (C16).



Interprétations 
NLGA

La section 3 de la partie Interprétations 
NLGA décrit les exigences pour 
estampiller le bois CE.
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Exemple d’estampe usine #477 CIFQ



Interprétations 
NLGA

La section 3 de la partie Interprétations 
NLGA décrit les exigences pour 
estampiller le bois CE.
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La demande du marché est pour le C16 et le C24



Étapes pour certification 
conformité CE

Le Royaume-Uni reconnaît la marque CE, et son industrie des 
maisons préfabriquées utilise les dimensions nord-
américaines. Si vous souhaitez exporter vers ces marchés et 
votre usine n’est pas encore certifiée pour le faire, voici les 
étapes à suivre :

1. Planification de la formation : Contactez votre 
inspecteur du CIFQ pour organiser une formation (d’une 
demi-journée) destinée aux classificateurs et initier le 
processus de certification (le CIFQ communiquera avec 
CLSAB).

2. Modification des estampilles : Une fois la formation 
terminée, adaptez les estampilles pour répondre aux 
exigences de la marque EU.
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Étapes pour certification 
conformité CE

3. Production et estampillage : Produisez des paquets 
de bois d’œuvre estampillés CE et conformes aux 
classes de résistance européennes, selon les règles 
de classification NLGA.

4. Vérification de la qualité : Votre inspecteur du CIFQ 
contrôlera la qualité du classement. En cas de 
résultats satisfaisants (< 5 % d’erreurs), le CIFQ 
transmettra un rapport à CLSAB. Cette organisation 
soumettra ensuite la demande de certification à MBA, 
la firme allemande responsable de la certification du 
bois canadien destiné à l’UE.

Points importants à considérer :
• Les clients européens tolèrent très peu la présence de 

flache.
• L’expédition par conteneur entraîne des coûts et des défis 

logistiques spécifiques.
• Le processus de certification prend environ 1 mois 

(formation à émission de certificat).
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Formation des 
classificateurs par le 
CIFQ
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Rapport d’inspection transmis à CLSAB
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Merci de votre écoute !
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